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 ماژولها : RS485نحوه ارتباط 

 را برقرار نمود RS485به دو صورت می توان ارتباط 

 باشد MASTERبصورت  PLCوقتی  -1

 باشد MASTERبصورت  HMIوقتی  -2

 :  باشد MASTERبصورت  PLCوقتی  - 1
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 ا ت و MASTERبعنوان  HMI،   232و  ورت  COM1در این حالت ، در 

و مقادیر را از ماژو  لود   با  رعت  می باشد MASTERبعنوان  PLC،  485و  ورت  COM2در 

 بالا می خواند
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 باشد MASTERبصورت  HMIوقتی  - 2

R
S48

5

 ی ا   ی دلتا

RS2LMماژو  لود   

HMI  دلتا

MASTER

SLAVE

SLAVE

 

و ماژو  لود   می باشد و  PLCبرای  MASTERبعنوان  485از طریق  ورت  HMI، در این حالت

انتقا  دهد به همین دلی  ارتباط  PLCباید مقادیر را از ماژو  لود   خوانده و در حافظه های 

به  HMIو ماژو  لود   با  رعت انجام نخواهد شد و با تاخیر خواهد بود و اگر چنانچه  PLCبین 

 شود.هر دلی  خراب شود و از مدار خارج شود، ارتباط کاملا قطع می 
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 در این حالت : HMIتنظیمات 

 

 قرار دهید. DELTA Controller RTUنوع کنترلر را 
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را انتخاب نمایید و برای  Wگزینه  DEVICE TYPEدر قسمت  RS2LMبرای ارتباط با ماژو  لود   

 را انتخاب کنید. PLC_Dگزینه  PLCارتباط با 
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 دلتا : PLCتنظیمات در 

 قرار دهیم. RTUرا درحالت  COM2می توانیم  M1143هم با  ت کردن بیت  PLCدر برنامه 

 


