
 RS16XYT خروجی دیجیتالورودی/ کارت
 

 نحوه تنظیم دیپ سوییچ های ماژول :

Baud 
rate

دیپ 
سوییچ 2

دیپ 
سوییچ 1

115200OFFOFF

19200ONOFF

38400OFFON

9600ONON

Station 
number 

دیپ 
سوییچ 6

دیپ 
سوییچ 5

دیپ 
سوییچ 4

دیپ 
3 سوییچ 

30OFFOFFOFFOFF
31ONOFFOFFOFF
32OFFONOFFOFF
33ONONOFFOFF
34OFFOFFONOFF
35ONOFFONOFF
36OFFONONOFF
37ONONONOFF
38OFFOFFOFFON
39ONOFFOFFON
40OFFONOFFON
41ONONOFFON
42OFFOFFONON
43ONOFFONON
44OFFONONON
45ONONONON

 Station number تنظیم دیپ سوییچ های مر و    

تنظیم دیپ سوییچ های مر و 

RS-485   سر    رت ا   

 
 

 

 

 

 

 

 



 ها : رودیونحوه سیم کشی 

 
 

 رجیستر مود اس :

 ورودیروشن/خاموش  ودن  نمایش وضعی )در پی  ل سی دلتا(  ر ی 0Hیا  40001 رجیستر شماره
 ها در نظر گرفت  شده  س .

 .، وضعی  روشن/خاموش  ودن ورودی ر  نمایش می دهد ز  ین رجیستر هر  ی  

 : روشن(            1: خاموش ،  0) X0 ر ی  0 ی  

 : روشن( 1: خاموش ،  0) X1 ر ی   1  ی 

 : روشن( 1: خاموش ،  0) X2 ر ی   2  ی 

… 

 ا  نو ن  263شماره  یتی  ز دستور 16در پی  ل سی دلتا  ر ی  ستفاده  ز  ی  های یک رجیستر 
BLD .می تو ن  ستفاده کرد 



 
 

روشن می شود و می  M260روشن شود،  D160 ی  صفر  ز رجیستر  ر ی مثال در  رنام  زیر  گر 
 تو ن  ز آن در قسمتهای مختلف  رنام   ستفاده کرد.

 

 

 

 



 نحوه سیم کشی خروجی ها :

 

 

 رجیستر مود اس :

)در پی  ل سی دلتا(  ر ی تعیین روشن/خاموش  ودن خروجی ها در 1Hیا  40002رجیستر شماره 
 نظر گرفت  شده  س .

  ز  ین رجیستر می تو ن هر یک  ز خروجی ها ر  روشن یا خاموش کرد.    ز ی هر  ی  

 : روشن(            1: خاموش ،  0) Y0 ر ی  0 ی  

 : روشن( 1: خاموش ،  0) Y1 ر ی   1  ی 

 : روشن( 1: خاموش ،  0) Y2 ر ی   2  ی 

… 

 

 

 

 



 BOUT یتی  ز دستور 16در پی  ل سی دلتا،  ر ی خاموش/روشن کردن یکی  ز  یتهای رجیستر 
  ستفاده می کنیم:

 
 

خاموش  وده  D150رجیستر  0خاموش  اشد،  ی   Y20 ر ی مثال در  رنام  نمون  زیر،  گر خروجی 
 روشن خو هد  ود . D150رجیستر  0روشن  اشد،  ی   Y20و  گر 

 
 

 

 


